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Санітарна ущільнююча стрічка для герметизації швів 
 
 
 

Стрічка для герметизації вертикальних та горизонтальних, зовнішніх та внутрішніх 
швів та примикань стін та підлог у вологих приміщеннях. Армована, еластична, 
гідроізоляційна стрічка з виступаючими з обох сторін смугами склосітки. 
Вологонепроникна, хімічно стійка до дії кислот, лугів та сольових розчинів. 
Спеціальна поверхня стрічки забезпечує досконале зчеплення з шаром 
гідроізоляції. Колір – сірий.  
 
Властивості 

 

 Надійна герметизація примикань та швів 

 Для критичних місць – кутів, примикань підлоги та стін, тощо 

 Висока міцність та еластичність 

 
Сфери застосування 

 
Ущільнююча  стрічка застосовується для герметизації з’єднувальних та кутових 
швів, примикань г/к та інших конструкцій до стін та підлоги, влаштування 
деформаційних швів та ін. критичних вузлів.  
Застосовується під плиткове облицювання в гідроізоляційному шарі для 
забезпечення стабільної герметизації кутових примикань санвузлів, балконів, 
терас і т.п. 
 

 
Упаковка 
 
Рулон, довжина 5 м, ширина 10 см 
 

 
 
 
 

1. Опис матеріалу 

Санітарна ущільнююча 
стрічка 
 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
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Основні складники акрилат з суцільною склосіткою  
Температурний режим 
експлуатації 

від - 35 º С до + 100 º С 

 
 
 
 
Придатні основи  
 
Більшість типів мінеральних основ таких як : бетон, цементна та цементно-
вапняна штукатурка, стіни з бетонних блоків, цегли, газобетону, силікатної цегли, 
стяжки, матеріали, що містять гіпс (гіпсова штукатурка та гіпсокартонні плити), 
цементно-волокнисті плити, тощо. 
  

 
Непридатні основи  
 
Пластик, скло, дерево та метал  
 

 
Інструменти  
 
Малярний ніж, ножиці 
 

 
Підготовка основи 
 

 Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню 
очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до основи 
(олійні та жирові плями, пил, бруд, залишки старих матеріалів). Неміцні ділянки 
поверхні та ті, що осипаються, необхідно видалити. 

 Основи, уражені пліснявою та грибком, необхідно попередньо видалити та 
обробити засобом для знищення плісняви. 

 

 
Застосування 
 

 Гідроізоляційна стрічка укладається безпосередньо в гідроізоляційний шар, 
наприклад у мастики для безшовної гідроізоляції. 

 За допомогою зубчатого шпателю або, при обмазувальному методі, щітки 
нанести шар мастики для безшовної гідроізоляції, після чого в необхідних 
місцях наклеїти ущільнюючу стрічку та нанести другий шар гідроізоляційної 
суміші та загладити до отримання рівної поверхні. 

 Місця виходу трубопроводів або інших елементів необхідно герметизувати 
ущільнюючими манжетами. Кутові з’єднання – за допомогою спеціальних 
кутників.  

2. Технічні характеристики 

3.    Використання 
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 Після нанесення не піддавати механічним і термічним навантаженням протягом 
24 годин.  

 
 
 
 
Маркування ЄС 
 
Вказівки щодо безпечності продукції та маркування містяться в паспорті безпеки 
та на етикетці. Ці вказівки обов’язкові до використання.  
 

 

Термін придатності, умови зберігання та утилізація  
 

 Зберігати в сухому, прохолодному місці в заводському пакуванні. Термін 
придатності  не обмежений.  

 Пусту тару утилізувати в пунктах прийому вторинної сировини / відходів. 
 
 
 
 

Інформація, наведена в цьому технічному описі основана на власному практичному досвіді 
компанії та експлуатаційно-технічних випробуваннях. Виробник не несе відповідальність за 
недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при 
умовах, не передбачених даним технічним листом. При виконанні робіт слід дотримуватись 
існуючих правил виконання будівельних робіт та техніки безпеки. Технічний опис, а також 
письмово не підтверджені рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної 
відповідальності виробника. 
Актуальна версія технічного опису – серпень 2018, усі попередні технічні описи втрачають свою 
силу.  
 
Виробник гарантує вищезазначені характеристики матеріалу при виконанні правил 
транспортування, зберігання і виконання усього комплексу робіт. 

4. Особливі вказівки 

5.  Примітки 


