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  Засіб для видалення висолів 

 
 
Засіб призначений для видалення висолів, які з'являються 
на поверхнях різних будівельних матеріалів, таких як 
цегла, камінь, бетон, тротуарна плитка та інші пористі 
матеріали. Засіб реагує з солями, ефективно їх 
розчиняючи і виводячи зі структури матеріалу, що 
дозволяє очистити поверхню від білих нальотів і плям без 
шкоди для самого матеріалу. Формула продукту містить 
спеціальні добавки, які забезпечують глибоке 
проникнення в пори матеріалу і сприяють більш 
ретельному очищенню. 
 
 
Властивості 
 
Швидко і ефективно видаляє висоли 
Сумісний з багатьма будівельними матеріалами 
Простий у застосуванні 
Можна розводити водою 
 
 
Застосування 
 
Засіб наноситься на суху основу за допомогою щітки або 
валика. Після нанесення матеріал необхідно витримати 3- 
5 хв. та промити великою кількістю води. 
 
У разі сильного забруднення повторювати операцію, поки 
висоли повністю не зникнуть. Після кожного разу 
поверхню ретельно промивати водою. 
 
Якщо не повністю змити засіб, на поверхні можуть 
залишитись білі розводи та плями. 
 
 
Важливі вказівки 
 
Перед застосуванням виконати тестову ділянку, щоб 
визначити, як поверхня, що підлягає очищенню, реагує на 
матеріал. 
 
Засіб діє на деяку глибину залежно від пористості основи. 
Однак після його застосування висоли можуть з’явитись 
повторно залежно від змін умов навколишнього 
середовища. 
 
Для уникнення повторної появи висолів через 24 год. 
після застосування засобу рекомендується обробити 
поверхню за допомогою Гідрофобізатора для бетону та 
штучного каменю або Гідрофобізатора для цегляного 
мурування. 
 
Не рекомендується застосовувати для обробки деяких 
природних каменів, наприклад мармуру чи вапняку, 
оскільки засіб може пошкодити їх. 
 
Також через вплив кислот може призвести до зміни 
кольору деяких бетонів та розчинів, що містять пігменти. 
Тому на таких основах слід провести попереднє 
тестування. 

 
 
Технічні дані 
 

основа матеріалу 

органічні та неорганічні 
кислоти, а також 

поверхнево-активні 
речовини 

  

пакування 
пляшка-розпилювач 500 мл 

каністра 5 л 

зберігання 

в сухому прохолодному 
непромерзаючому місці не 
менше 24 місяців в закритій 

заводській упаковці 
колір світло-зелений 

пропорція 
застосування 

нерозведена або 
розведена з водою у 
співвідношенні 1:1 

температура 
застосування та 
поверхні 

від + 5 °С 

витрата 

1 л матеріалу на 5-10 м2 
залежно від властивостей 

поверхні та ступеня 
забруднення 

 
 
Продукт містить кислоту і може викликати ушкодження 
шкіри, очей, слизових оболонок, а також подразнення 
дихальних шляхів. Уникайте вдихання випарів та 
проковтування засобу. Рекомендується використовувати 
на відкритому повітрі або в добре провітрюваному 
приміщенні. Під час роботи з продуктом одягайте захисні 
окуляри, рукавиці та засоби захисту дихальних шляхів. У 
разі контакту з шкірою чи очима негайно промийте 
уражені ділянки водою і зверніться за медичною 
допомогою. У випадку проковтування прополощіть рот і 
негайно зверніться до лікаря. Зберігайте продукт у 
недоступному для дітей місці. 
 
Для отримання оптимальних результатів ми 
рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу 
перед його використанням. 
 
Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, 
технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті 
www.mc-masters.com.ua або www.mc-home.com.ua. 
 
 
 
 
 
 
Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується 
на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно 
адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями 
застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо 
відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки 
та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від 
представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі 
письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись 
загальновизнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, 
зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: 
www.mc-masters.com.ua.  
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